
u	Zum Einstellen des rechten Anschlags setzen Sie die Werkzeugklinge in die Kappe. Drehen Sie die Klinge nach links, um den Sektor zu vergrößern 
und nach rechts, um ihn zu verkleinern.

 u So stellen Sie den Sprühsektor ein:

Getrieberegner der Serie T7 – 
Bedienungsanleitung
Getrieberegner der Serie T7 – 
Bedienungsanleitung

u	Der starre linke Anschlag wird durch den Pfeil auf der Regnerkappe angegeben. Drehen Sie das Regnergehäuse, um den starren Anschlag mit 
dem linken Rand auszufluchten. Der rechte Anschlag kann zwischen 40° bis 360° eingestellt werden.

 u So positionieren Sie den linken Anschlag:

Auf den linken Beregnungsrand 
eingestellter linker Anschlag.

Der Sprühsektor kann bis auf 40° verkleinert 
werden.

Der Sprühsektor kann bis auf 360° vergrößert 
werden.
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Anzeige 
für linken 
Anschlag.

Anzeige für linken 
Anschlag.

Der rechte Anschlag  
wurde vergrößert,  
um dem rechten  
Beregnungsrand zu  
entsprechen.
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 u So ziehen Sie den Düsenaufsteiger hoch:

u	Setzen Sie die Werkzeugklinge 
in die Kappe ein und drehen 
Sie die Klinge um eine 1/4 
Umdrehung.

u	Ziehen Sie den  
Düsenaufsteiger  
hoch.

 u So verstellen Sie den Düsen-/Verteilerstrahl:

u	 Stecken Sie die Werkzeugklinge in die Kappe. 
u	 Drehen Sie die Düsenschraube heraus, um die 

Düse zu lösen. 
u	 Setzen Sie die Werkzeugklinge zwischen die 

Düsenlippe und den Abwurfwinkel ein und 
schieben Sie die Düse heraus. 

u	 Setzen Sie die neue Düse ein und schrauben Sie 
die Düsenschraube bis auf die Originalstellung ein. 

u	Zum Verkürzen und Verteilen des 
Spritzstrahl schrauben Sie die 
Düsenschraube weiter in den Strom hinein.

 u T7-Düsenleistung

 u So installieren Sie das Rückschlagventil:

Der T7 ist mit einem wechselseitigen 
Rückschlagventil ausgestattet. Installieren Sie 
die Rückschlagventilscheibe in Stellung B, wenn 
Sie die Rückschlagventil-Funktion ausschalten 
möchten.

Das Rückschlagventil wird werksseitig in Stellung A installiert.

	 7	 50	 49	 7,4	 0,59	 0,69	 3,4	 1,36
		  60	 50	 8,1	 0,62	 0,72	 4,1	 1,60
		  70	 51	 8,8	 0,65	 0,75	 4,8	 1,60
		  80	 53	 9,4	 0,64	 0,74	 5,5	 1,82
		  90	 53	 10,3	 0,71	 0,82	 6,2	 1,82
		  100	 55	 10,7	 0,68	 0,79	 6,9	 2,04

	 9	 50	 51	 8,3	 0,61	 0,71	 3,4	 1,60
		  60	 52	 8,7	 0,62	 0,72	 4,1	 1,82
		  70	 53	 9,4	 0,64	 0,74	 4,8	 2,04
		  80	 54	 9,9	 0,65	 0,75	 5,5	 2,04
		  90	 55	 10,9	 0,69	 0,80	 6,2	 2,04
		  100	 56	 11,5	 0,71	 0,82	 6,9	 2,27

	 12	 50	 51	 11,6	 0,86	 0,99	 3,4	 2,73
		  60	 53	 12,7	 0,87	 1,00	 4,1	 3,00
		  70	 54	 13,8	 0,91	 1,05	 4,8	 3,00
		  80	 55	 14,7	 0,94	 1,08	 5,5	 3,20
		  90	 56	 15,6	 0,96	 1,11	 6,2	 3,20
		  100	 57	 16,5	 0,98	 1,13	 6,9	 3,40

	 16	 50	 56	 15,1	 0,93	 1,07	 3,4	 3,20
		  60	 59	 16,2	 0,90	 1,03	 4,1	 3,40
		  70	 61	 17,5	 0,91	 1,05	 4,8	 3,40
		  80	 61	 18,8	 0,97	 1,12	 5,5	 3,63
		  90	 63	 20,0	 0,97	 1,12	 6,2	 3,63
		  100	 63	 21,1	 1,02	 1,18	 6,9	 3,86

	 20	 50	 58	 17,5	 1,00	 1,16	 3,4	 3,86
		  60	 61	 19,5	 1,01	 1,16	 4,1	 4,10
		  70	 61	 20,6	 1,07	 1,23	 4,8	 4,54
		  80	 65	 22,2	 1,01	 1,17	 5,5	 4,77
		  90	 67	 23,6	 1,01	 1,17	 6,2	 5,22
		  100	 67	 24,8	 1,06	 1,23	 6,9	 5,45

	 24	 50	 60	 17,5	 0,94	 1,08	 3,4	 4,32
		  60	 63	 19,3	 0,94	 1,09	 4,1	 4,77
		  70	 65	 20,7	 0,94	 1,09	 4,8	 5,22
		  80	 67	 22,3	 0,96	 1,10	 5,5	 5,45
		  90	 67	 23,8	 1,02	 1,18	 6,2	 5,91
		  100	 71	 25,3	 0,97	 1,12	 6,9	 5,91

	 27	 50	 65	 23,4	 1,07	 1,23	 3,4	 5,22
		  60	 73	 23,6	 0,85	 0,98	 4,1	 5,45
		  70	 75	 25,8	 0,88	 1,02	 4,8	 5,91
		  80	 77	 27,4	 0,89	 1,03	 5,5	 6,13
		  90	 78	 29,1	 0,92	 1,06	 6,2	 6,59
		  100	 79	 30,6	 0,94	 1,06	 6,9	 6,81
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