
Lynx® Smart Hub



2-LEITER-STEUERUNG (DECODER) 
Intelligente Module sind in der Nähe oder  
im Regner installiert. Diese unterirdischen 
Steuergeräte sind alle über 
ein zweiadriges Kabel an die 
Zentralsteuerung angeschlossen.

SATELLITENSTEUERUNG
Steuergeräte werden an jedem Loch 
platziert und betreiben eine bestimmte 
Anzahl von Stationen. Sie arbeiten mit 
einem zentralen Computer zusammen, 
können jedoch auch individuell für den 
autarken Betrieb programmiert werden.

Vorteile
•  �Einfache Problembehebung und Wartung, da 

Hauptteile und Kabelverbindungen oberirdisch 
sind.

•  �Ermöglicht einen manuellen Betrieb vor Ort. 
Sie schalten die Beregnung vom Podest an, 
während Sie die Regner sehen; ideal für 
Bauarbeiten und Einsaaten.

•  �Funktioniert ohne Computerverbindung und 
führt das Beregungsprogramm weiterhin aus, 
wenn das Signal verloren geht.

Vorteile
•  �Geringere Anschaffungskosten, 

da Satellitenboxen und mehrere 
tausend Meter an Kabeln für ein 
Satellitensystem entfallen.

•  �Keine auf dem Golfplatz sichtbaren 
Teile. Alle Teile sind unterirdisch 
verlegt; dies verringert das Risiko von 
Vandalismus oder Beschädigungen.

•  �Einfache Installation und Erweiterung 
aufgrund von Niederspannung und 
unterirdischer Installation.

TORO STEUERGERÄTE VOR ORT

AUSSERDEM steuert jeder Smart Hub maximal 1000 Regner 
im Vergleich zu 64 pro traditionellem Satellitensteuergerät.

DAS BESTE BEIDER 
WELTEN: NEU -  
LYNX® SMART HUB
Dieser neue Typ des Steuergeräts vor Ort kombiniert 
die Flexibilität der Satellitensteuergeräte mit den 
Kosteneinsparungen eines 2-Leiter-Decodersystems. 

WIE EIN SATELLIT:
•  �Hervorragende Betriebssicherheit, selbst 

wenn die Verbindung zum Zentralcomputer 
unterbrochen ist.

•  Einfache Problembehebung und Wartung.

WIE EIN DECODER:
•  �Bis zu 20 % geringere Installationskosten
•  �90 % weniger Kabel auf dem Golfplatz.
•  Verwendet Niederspannung



Weitere Informationen 
finden Sie unter  
www.toro.com

SIE HABEN BEDÜRFNISSE.  
TORO HAT LÖSUNGEN.



TORO® LYNX® SMART HUB 
LIEFERT INTELLIGENTE 
EINFACHHEIT

• �Ermöglicht 2-Leiter-Steuerung von mehreren 
Golfplatzlöchern (bis zu 1000 Regner pro 
Smart Hub)

• �Ermöglicht einen manuellen Betrieb oder eine 
Problembehebung vor Ort

• �Speichert und führt einen komplett 
flussgesteuerten Beregnungsplan beim Ausfall 
des zentralen Computers aus

• �Vereinfacht die Wartung, da das System in leicht 
handzuhabende Bereiche unterteilt wird

• �Erstellt eine bequeme Anschlussstelle für 
Boden-, Durchflussmengen- und Statussensoren

• �Bietet besseren Überspannungsschutz, da 
alle Stationen von einem Smart Hub betrieben 
werden

• Ermöglicht kostengünstige Upgrades

Dieses neue Steuergerät vor Ort erweitert die Vorteile und 
Einfachheit der 2-Leiter-Steueranlage Lynx® GDC mit Sicherheit, 
Programmierbarkeit und Sensorfunktionen eines Satellitensystems.

TECHNISCHE ANGABEN FÜR  
SMART HUB, GATEWAY

Eingangsspannung...... 100-240 Volt Wechselstrom, 50/60 Hz

Eingangsstrom...........................................1,6 A, 1,0 A (115/230)

Ausgangsspannung..................max. 40 Volt Wechselspannung

Ausgangsstrom............................. Max. 75 Watt, Klasse 2, SELV

Arbeitstemperatur: .................................................  0°C bis 60°C



LYNX® SMART HUB  
KOMBINIERT DIE VORTEILE VON 
SATELLITEN UND DECODERN

Lynx Smart Hub
Jeder Smart Hub kann mehrere 

Golfplatzlöcher steuern.

Desktop-Optionen

Fernoption

SYSTEMFEATURES

4 Leitungsbahnen pro Smart Hub

250 Stationen pro Leitungsbahn

9 Smart Hubs pro System

9000 Regner pro System

50 gleichzeitige Stationen pro Leitungsbahn

304 m Abstand zwischen Bodenpunkten 

4500 m Leitungsbahnlänge (max.) mit einem  
2,5 mm Kabel

20 KV Überspannungsschutz



1000 
STATIONEN PRO  

SMART HUB

9 
SMART HUBS 
PRO ANLAGE

VERSCHIEDENE KLIMATA, VERSCHIEDENE 
ANFORDERUNGEN, DIESELBE LÖSUNG
Für Golfplätze in kühleren Klimata mit mehr Regen, auf 

denen für kürzere Zeit im Jahr beregnet wird, sind Decoder 

oft die bevorzugte Lösung. In diesen Regionen bietet 

Smart Hub die Möglichkeit, ein Decodersystem mit der 

Bequemlichkeit, Betriebssicherheit und Steuerung vor Ort 

eines Steuergeräts eines Satellitenboxtyps zu erweitern. 

In wärmeren Regionen, die trockener sind und häufiger 

im Jahr beregnet werden, waren Satellitensteuergeräte 

traditionell die bevorzugte Lösung. Jetzt ermöglicht 

Smart Hub Golfplätzen in diesen Regionen, die Vorteile von 

gewohnten Satellitensteuergeräten zu genießen, jedoch zu 

den geringeren Kosten eines Decodersystems, das weniger 

Podeste und wesentlich weniger Kabel benötigt.

FLEXIBLE INSTALLATIONSOPTIONEN
Festverkabelte 2-Wege-Funk- und Pagingkommunikation 

ermöglicht eine einfache Installation und Wartung. Andere 

Optionen sind die lokale oder dezentrale Installation.

Betreibt die Regner direkt 
vom Smart Hub-Podest 

und alle Regner auf dem 
Golfplatz sind im Sichtfeld. 

Kein Grund für Funkverkehr 
oder Rückkehr zum Büro. 

Regner der Serie 
INFINITY™ sind ideal für 
Decodersysteme. Smart 
Access™ schützt den Decoder 
und gibt hervorragenden 
Zugang zu wichtigen Teilen 
ohne Grabarbeiten. Weitere 
Informationen finden Sie 
unter www.toroinfinity.com

Lynx GDC-
Decoder



Weitere Informationen 
finden Sie unter  
www.toro.com

Einfachheit
Ein Kabel vereinfacht die Installation und 

Wartung. Automatisierte Diagnostik hält Sie 

informiert.

Erweiterbar
Erweiterungen, Verschiebungen und 

Änderungen sind einfach – einfach einstecken 

und verwenden

Kostengünstig
Weniger Kabel bedeutet geringere Kosten

Zukunftsorientiert
Zweiwege-Kommunikation zwischen dem zentralen 

Steuergerät und jedem Regner ermöglicht das 

Hinzufügen von mehr SMART-Features.

Sicher
Der einmalige LYNX Smart Hub kann die automatischen 

Programme ausführen, selbst wenn das zentrale 

Steuergerät ausfällt. Beste Überspannungsschutz in der 

Branche.

Features und 
Vorteile

Lynx Smart Hub 
in Aktion

ZENTRALE STEUERANLAGE LYNX®

Die zentrale Steueranlage Toro Lynx® stellt alle wichtigen Beregnungs

informationen auf einer intuitiven Benutzeroberfläche bereit, damit Sie 

Zeit, Wasser und Geld sparen. Leistungsfähige Diagnostik informiert Sie 

automatisch über Probleme. Hauptvorteile sind u. a.:

Lynx- 
Lageplan

Lynx-
Fernbedienung

Lynx-
Barcode

Einfaches Setup: Mit Lynx können Sie Ihre 
Beregnungsaktivitäten direkt vom Lageplan des 
Golfplatzes aus programmieren und steuern.

Einfache Steuerung: Ein umfassende 
Golfplatzberichtfunktion unterstützt die 
geplante Beregnung und stellt Informationen 
zum Anlagenstatus und sogar zu manuellen 
Beregnungsvorgängen bereit.

Wassereinsparungen: Führen Sie Wasser 
genau an den gewünschten Stellen zu und 
passen Sie die Eingaben an, wenn sich die 
Golfplatzbedingungen ändern.

Lynx-Remotezugriff: Greifen Sie auf Ihre 
Beregnungssteuergeräte von überall aus 
einfach und sicher zu.

Einfache Beregnung: Sie können schnell 
und genau reagieren, um Ihren Golfplatz 
leistungsfähig zu steuern und zu verwalten. 

Ästhetik und Bespielbarkeit: Mit ausführlichen 
Berichten können Sie Beregnungsprobleme 
sofort in Angriff nehmen und potenzielle 
Beschädigungen des Golfplatzes vermeiden.

Lynx GDC-
Decoder

250  
REGNER PRO  

KABEL

4,5  
VON 4,5 KM PRO  

SMART HUB

4  
LEITUNGSBAHNEN PRO 

SMART HUB

INFINITY im Einsatz



Toro steht Ihnen auf Wunsch bei der Pflege Ihrer Grünflächen zur Seite. 

toro.com
Weltweiter Hauptsitz
The Toro Company
8111 Lyndale Ave. So.
Bloomington, MN 55420, U.S.A.
Telefon: (1) 952 888 8801
Fax: (1) 952 887 8258

Druck: Belgien
©2017 The Toro Company.
Alle Rechte vorbehalten.

DE 200-7787NA
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Reden Sie mit

@ToroGolf


